fQ RECYCTEC

SAKERHETSDATABLAD
Sékerhetsdatablad enligt férordning (EU) nr 1907/2006 (REACH)

EarthCare Glycol P

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning EarthCare Glycol P

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandning som det avrads
ifran:

Avsedd anvandning: Omfattar koncentrationer mellan 15-95%

Yrkesmassig anvandning
Industriell anvandning
Som kylmedel

1.3 N@rmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatabladet

Tillverkare: Recyctec AB
Postadress: Momarken 30
556 50 JOnkoping
Land: Sverige
Telefon +46 (0)10 209 00 28
www.recyctec.se
Epost: info@recyctec.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

| nédlage ring 112 (Begar Giftinformation)
Vid mindre bradskande arenden kontakta Giftinformationscentralen 010-4566700

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 CLP
Inte klassificerat.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 CLP

Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

Skyddsangivelser
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P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P314 Sok lakarhjalp vid obehag.

2.3 Andra faror

Amnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt férordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII.

Blandningen innehaller inte @mnen i 2 0,1% som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i
REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet

med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605.

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter | CAS-nr REACH-regnr Halt % Klassificering
EG-nr Indexnr

Propan-1,2-diol 57-55-6 01-2119456809-23 |15-95 Inte klassificerat
200-338-0 |-

Denna tabell visar endast farliga ingredienser dar en CLP- klassificering redan finns tillganglig. For fullstdndig
ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se AVSNITT 16.

AVSNITT 4. Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen
Generell: Vid obehag eller osakerhet, kontakta lakare.

Inandning: Ge frisk Iuft. Vid oregelbunden andning eller andningsbesvar, kontakta genast
lakare och ge forsta hjalpen. Vid irritation i luftvagarna, kontakta lakare.

Hudkontakt: Tvatta med mycket tval och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Uppsok
l&kare.
Ogonkontakt: Hall 6gonlocken 6ppna och skoélj med rent rinnande vatten. Ta bort

kontaktlinser om mgjligt. Kontakta lakare vid obehag eller dgonirritation.
Fortaring: Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen ar medveten).
Ge mycket vatten att dricka i sma klunkar (utspadningseffekt). Framkalla INTE
krékning. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller
l&kare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Ingen data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs.
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For specialistrad: lakare ska kontakta Giftinformationscentralen.

AVSNITT 5. Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Alkoholbestandigt skum; Torr slackningspulver; Koldioxid (CO2)

Olampliga slackmedel: Stark vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbranningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik att andas in rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
Brandslackningsvatten far inte hamna i avloppsvatten eller dagvatten. Separat uppsamling av férorenat

slackvatten. Bekampa elden pa vanligt satt pa ratt avstand.

Sarskild skyddsutrustning for brandman
Tryckluftsapparat (EN 133). Standard skyddsklader fér brandman

AVSNITT 6. Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Ventilera det drabbade omradet.

For raddningsarbetare

Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Ingen specifik information finns.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Instruktioner for rengoring efter spill
Torka av med absorberande material (t.ex. tyg, fleece).

Lamplig inneslutningsteknik
Anvandning av absorberande material.

Ytterligare information om spill och utslapp
Lamna for atervinning i lampliga behallare. Ventilera det drabbade omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
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Farliga forbranningsprodukter: se avsnitt 5.
Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.
Oforenliga material: se avsnitt 10.
Avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering

Rekommendationer
Atgarder for att férhindra brand och férhindra bildning av aerosoler och damm
Anvand lokal och allman ventilation. Ge god ventilation.

Allmanna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvatta handerna efter anvandning. At, drick inte eller rok inte nar du anvander produkten. Ta bort férorenade
klader och skyddsutrustning innan du gar in i ett omrade dar maltiderna ats. Forvara mat fran kemikalier.
Placera aldrig kemikalier i behallare som normalt anvands fér mat eller dryck. Forvaras atskilt fran mat och
foder.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Hantering av risker forknippade med
- oférenliga &mnen eller blandningar

Forvaras atskilt fran alkalier, oxidationsmedel, syror.

Begransning av effekterna
Utsatt inte for hdga temperaturer. UV-stralning / solljus.

Overvaganden av andra rad
Forvara pa en val ventilerad plats. Behallaren maste vara tatt stangd.

7.3 Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

AVSNITT 8. Begransning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen

Galler for Sverige. Uppgifter fran AFS 2023:14. Hygieniskt gransvarde saknas for ingdende amne.

Relevanta DNEL av bestandsdelar av
blandningen
Namn | CAS- | Endpoin | Gransvard Skyddsmal, Anvéndning Exponeringstid
pa nr t e exponeringsvag inom
amnet
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Propan- 57- DNEL 168 mg/m? manniska, arbetare (industri) kronisk -
1,2-diol | 55-6 genom systemiska
inandning effekter
Propan- 57- DNEL 10 mg/m? manniska, arbetare (industri) kronisk - lokala
1,2-diol | 55-6 genom effekter
inandning
Propan- 57- DNEL 10 mg/m? manniska, konsument kronisk - lokala
1,2-diol | 55-6 genom (privata hushall) effekter
inandning
Propan- 57- DNEL 50 mg/kg manniska, konsument kronisk -
1,2-diol | 55-6 genom (privata hushall) systemiska
inandning effekter
Relevanta PNEC av bestandsdelar av
blandningen
Namn | CAS- | Endpoin | Gransvard Organism Del av miljon Exponeringstid
pa nr t e
amnet
Propan- 57- PNEC 183 mgl/l vattenlevande vatten periodiskt utslapp
1,2-diol | 55-6 organismer
Propan- 57- PNEC 260 mg/I vattenlevande farskt vatten kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer (engangsforteelse
)
Propan- 57- PNEC 26 mg/l vattenlevande marint vatten kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer (engangsforteelse
)
Propan- 57- PNEC | 20 000 M9/, vattenlevande | avloppsreningsver kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer k (STP) (engangsforteelse
)
Propan- 57- PNEC 572 mg/kg vattenlevande sediment i kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer sGtvatten (engangsforteelse
)
Propan- 57- PNEC | 57,2 mg/kg vattenlevande sediment i kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer havsvatten (engangsforteelse
)
Propan- 57- PNEC 50 mg/kg landlevande jord kortvarig
1,2-diol | 55-6 organismer (engangsforteelse
)

8.2 Begransning av exponeringen

Tilldelad personlig skyddsutrustning ar en riktlinje. En riskbedémning av faktiska risker kan leda till andra krav.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Anvand lokal och allman ventilation.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning
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At, drick inte eller rék inte nar du anvander denna produkt. Tvatta handerna efter hantering. Anvand hudlotion
eller kram for att forhindra torr hud.

8.2.2.1 Ogonskydd

Skyddsglaségon med sidoskydd (EN 166) kan anvandas vid stankrisk.

8.2.2.2 Handskydd

Anvand lampliga skyddshandskar. Kontrollera fére tathet / motstandskraft mot genomtrangning. For speciella
anvandningsomraden rekommenderas att man kontrollerar kemikaliers bestandighet mot genomtrangning hos
tillverkaren av ovanstaende skyddshandskar. Lampligen testas kemiska handskar enligt standard EN 374.
Valet av lamplig handske beror inte bara pa materialet utan ocksa pa andra kvalitetskriterier och varierar fran
tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten ar framstalld av flera material kan handskmaterialets hallbarhet
inte forutsédgas och maste darfor kontrolleras fére anvandning.

Typ av material: Nitrilgummi.

Ovrigt hudskydd

Skyddsklader enligt standard EN 340 kan anvandas vid stankrisk.

8.2.2.3 Andningsskydd

Andningsskydd enligt standard EN 149 kan anvandas vid otillracklig ventilation. Typ: A-P2 kombinerat filter for
partiklar och organiska gaser och angor, fargkod: Brun / vit): fér uppvarmning, industriell sprutning.

8.2.2.4 Termisk fara
Ingen termisk fara finns.
8.3 Begransnings av miljéexponering

Forvara pa ett lampligt satt for att undvika miljoféroreningar. Forhindra att produkten nar aviopp och yt- och
grundvatten.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a | Fysikaliskt tillstand Vatska
b | Farg Farglos
¢ | Lukt/lukttroskel Mild sétaktig
d | Smaltpunkt/fryspunkt >0 °C
e | Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | >140 °C vid 1.013 hPa
f Brandfarlighet Inga tillgéngliga data/Inte tillampligt
| g | Nedre och 6vre explosionsgréins Inga tillgéngliga data/Inte tilldampligt
h | Flampunkt >110 °C vid 1.013 mbar
i Sjalvanténdningstemperatur. >200 °C
j Soénderdelningstemperatur Inga tillgéngliga data/Inte tilldampligt
k | pH-varde 7-9
| Kinematisk viskositet Ej faststalld.
m_ | Léslighet 1000 g/l at 20 °C
n | Fordelningskoefficient: n- -1,36
oktanol/vatten
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o | Angtryck Ej faststalld.

p | Densitet och/eller relativ densitet 1,04-1,06 g/cm®at 20 °C

q | Relativ angdensitet Inga tillgéngliga data/Inte tillampligt
r | Partikelegenskaper Inga tillgéngliga data/Inte tilldampligt

9.2 Annan information

Inga extra specifika egenskaper eller information finns.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Materialet reagerar inte under normala applikationsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Férhéllanden som ska undvikas".

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ar kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Det finns inga specifika villkor att undvika.

10.5 Oforenliga material

Forvaras atskilt fran alkalier, oxidationsmedel, syror.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Det finns inga kanda farliga nedbrytningsprodukter som rimligen kan férvéantas till féljd av anvandning, lagring,
spill och uppvarmning. Farliga forbranningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasserna enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Inga toxikologiska tester har utférts pa produkten. Produkten ar inte klassificerad som varken akut giftig eller
skadlig.

Klassificeringsforfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa bestandsdelarna (tillsatsformel).

Uppskattat varde for ATE:
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Exponeringsvig ATE
Oral >2000 mg/kg
Dermal >2000 mg/kg

Namn pa amnet CAS-nr Exponerings| Endpoint Virde Art
vig
Propan-1,2-diol 57-55-6 oral LD50 22000 ratta
mg/kg
Propan-1,2-diol 57-55-6 dermal LD50 >2000 kanin
mg/kg

Klassificering enligt GHS (1272/2008/EC, CLP)
Akut toxicitet:

Fratande/irriterande pa huden:

Allvarlig 6gonskadal/égonirritation:

Luftvags- hudsensibilisering:

Mutagenitet i konsceller:

Cancerogenitet:

Reproduktionstoxicitet:

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:
Fara vid aspiration:

11.2 Information om andra faror

Blandningen innehaller inte amnen i 2 0,1% som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

Inte klassificerat.

REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet
med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU)

2018/605.

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Klassificeras inte som farlig eller skadlig for vattenmiljon.
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Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av

blandning
Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Virde Art Exponering
stid
Propan-1,2-diol 57-55-6 LC50 40 613 M9/, fisk 96 h
Propan-1,2-diol 57-55-6 EC50 34 100 M9/, alg 48 h
Toxicitet (kronisk for vattenmiljon av bestandsdelar
av blandning
Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Virde Art Exponering
stid
Propan-1,2-diol 57-55-6 NOEC 413 020 ™9/, | vatteninvertebrater 7 dgr

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Ingen information tillganglig.

12.4 Rorligheten i jord

Ingen information tillganglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémning

Amnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt férordning (EU) 1907/2006, bilaga XIIl.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Blandningen innehaller inte &mnen i = 0,1% som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i
REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet
med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU)
2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hanteras i enlighet med Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG.

Hanteras aven i enlighet med nationella, lokala lagar och foreskrifter; Avfallsforordningen (SFS 2020:614). Far
ej slappas ut i avlopp utan skall tas om hand for destruktion. Fragor rérande allman kemisk avfallshantering
kan i regel besvaras av kommunen.
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Forpackningar innehallande produktrester och som inte ar dropptorra ska hanteras som farligt avfall och
avyttras val tillslutna. Avlagsna till ett godkant avfallsdeponeringsstélle enligt lokala avfallsforeskrifter.

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Tom ej i avloppet. Undvik utslapp till milj6. Organiskt avfall som innehaller farliga &mnen.

Méjlighet till ateranvéndning eller atervinning: Recyctec AB.

Avfallsbehandling av behallare/férpackningar
Helt tdmda férpackningar kan atervinnas. Kontaminerad férpackning behandlas som amnet i sig.

AVSNITT 14. Transportinformation

Ej farligt gods.
14.1 UN-nummer

ADR -
RID -
IMDG -
ICAO/IATA -

14.2 Officiell transportbenamning

ADR -
RID -
IMDG -
ICAO/IATA -

14.3 Faroklass for transport

ADR -
Farlighetsnummer -
RID -
ADN -
IMDG -
ICAO/IATA -

14.4 Forpackningsgrupp

ADR -
RID -
IMDG -
ICAO/IATA -

14.5 Miljofaror

ADR -
RID -
IMDG -
ICAO/IATA -

Versionsdatum: 2025-02-19 Sida 10 (13)
Version nr: 2.1
Produktnamn: EarthCare Glycol P



fQ RECYCTEC

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Tunnelrestriktionskod -

Begransad mangd, ADR -

14.7 Bulktransporter till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbar

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nar det géller séakerhet, halsa och miljo.

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar (CLP-férordningen). CLP férordningen (EG) nr 1272/2008 med senaste andringar 24-
10-23.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/

Europa kommissionens EU 2020/878 angaende tillagg i REACH appendix II.

Arbetsmiljdverkets foreskrifter och allméanna rad om gransvarden fran luftvagsexponering i arbetsmiljon AFS
2023:14.

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG.
Avfallsférordningen (SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

For detta @mne kravs ingen kemikaliesakerhetsbedémning.

AVSNITT 16. Annan information

Uppdateringar av detta sakerhetsdatablad.

Version 2.1

Forklaring till forkortningar i avsnitt 3. Utgar

Denna information ar baserad pa det aktuella kunskapslaget. Detta sdkerhetsdatablad har sammanstallts for,
och ar enbart avsett for, denna produkt.
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Forklaringar till forkortningar i avsnitt 14.

Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
2000/39/EG Kommissionens direktiv om upprattandet av en férsta forteckning dver yrkeshygieniska
gransvarden vid genomforandet av radets direktiv 98/24/EG
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt
gods pa inre vattenvagar)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt
gods pa vag)
AFS Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS) och allmanna rédd om hygieniska gransvarden
Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
CAS Chemical Abstracts Service (forteckning éver kemiska amnen och CAS-registreringsnummer)
CLP Forordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
DMEL Derived Minimum Effect Level (harledd minimal effektniva)
DNEL Derived No-Effect Level (harledd nolleffektniva)
EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat &mne som ger 50 %
responsforandring (t.ex. av tillvaxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska amnesférteckningar fran EU:s tidigare
kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk férteckning éver befintliga
kommersiella kemiska amnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning éver anmalda kemiska damnen)
ErC50 = EC50: med denna metod den testkoncentration som beraknas medféra 50 procent hamning av
antingen tillvaxten (EbC50) eller tillvaxthastigheten (ErC50), i férhallande till kontrollen
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system
for klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvarde
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt
gods)
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjoss)
Indexnr Indexnumret &r det identifikationsnummer som ges amnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr
1272/2008
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IOELV Indikativa yrkeshygieniska gransvarden
KTV Korttidsvarde
LC50 Lethal Concentration 50 % (d&dlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett
testat amne som ger 50 % doédlighet under ett visst tidsintervall
LD50 Lethal Dose 50 % (dédlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat &mne som ger 50 %
dodlighet under ett visst tidsintervall
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (lagsta koncentration vid vilken verkningar observeras)
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (férk. av Marine Pollutant)
NGV Nivagransvarde
NLP No-Longer Polymer (fore detta polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm Miljondelar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Bestammelser om internationell jarnvagstransport av farligt gods))
SVHC Substance of Very High Concern (&mne som inger mycket stora betankligheter)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Sakerhetsdatabladet ar framtaget och granskat av Chemgroup Scandinavia AB.
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